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Smidzinataju funkcionalais tests

Kladu tipi Kladu % katra kategorija

|lzsmidzinajums
Caurulvadi, tvertne, stknis
Stienis

Piederumi

Manometrs 1-5 bari

Manometrs 6 bari

Sprauslas, salidzinot ar vidgjo

Sprauslas, salidzinot ar specifikaciju

Ca

.15 %

ca.27%

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

ca

.30 %
.45 %
.57 %
.16 %
.40 %
.30 %



Tipiskakas kltdas

Gaisa piesuce sucvada

Maisisanas laika parliecinieties, vai tvertné no atpltdes
caurules neparadas gaisa burbulisi. Ja tie redzami, slicvada
sekcija ir neblivums, kas visbiezak rodas dé| bojatas slicvada
filtra blives.

Putosanas

Putosanas célonu noskaidrosanai, paskatieties tvertneé.
Visam atplides un uzpildisanas caurulém jasniedzas lidz
tvertnes dibenam, tad putosanas nebis. Maisisana |oti reti
ir putoSanas iemesls. Maisisanas funkcijai jabut ieslégtai
visu smidzinasanas laiku
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Tipiskakas kltdas

Sprauslu pilesana

Vienmér jaizvairas no sprauslu piléSanas, it ipasi uzpildisanas un

transportésanas laika. Pilésanu var izraistt:

. Sprauslas pileSanas noslegvarstam jabut stingri noslégtam — pretégja
gadijuma janomaina blive.

. Pie galvena krana atrodas blive, kas laika gaita nolietojas un |auj
miglosanas Skidrumam sasniegt sprauslu. ST ir ierasta probléma.
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100% efekta sasniegsSanai

Stienu kustiba, 20 %
Produkts, 50 %

Sprauslas /
Udens daudzums,

10 %

Lietosanas laiks, 20 %
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Sprauslu veidi

 Plakanstruklas sprausla 2-3 m/s

- Zemspiediena plakanstruklas sprausla 4 m/s

« Zemspiediena inzektorsprausa 6 m/s

* Inzektorsprausla 8 m/s

« Meéslojuma izkliedes sprausla



Filtrs Sulcvada Spiedvada filtrs | Sekcijas Sprauslas
filtrs ' filtrs filtrs
Izmérs | 30/50 Mesh |80 Mesh 100 Mesh |50 Mesh
Hardi Zal$/Zils Sarkans Dzeltens Zils
Arag Balts/Zils Peléks Sarkans Zils
Teelet Dzeltens/ Zils Zals Sarkans
sarkans
1ISO Sarkans/zils Dzeltens Zal$ Zils

LML
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Ciets udens
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Dazadu razotaju sprauslu markas

Zem- . Lenka 30
v . Inzektor- >
Razotaji spiediena Inzektor-
sprausla
sprausla sprausla
Hardi LD MD MD DUO
Lechler AD IDK IDKT
(Amazone)
TeelJet 1T AiXR AITTJ60
Albuz (Ml — Kuhn) | ADI CVIi
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Lenka sprausla
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Lenka sprauslas Hi-Speed

BraukSanas virziens
-

A/
(Y
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Taisna sprausla un Lenka sprausla

BraukSanas virziens
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Udens daudzums

 Herbicidi 100 — 150 I/ha

* Fungicidi 150 — 200 I/ha
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6 — 8 km/h

Spiediens I/ha
100 125 150 175 200
é 1,5 8,5 6,8 5,7 4,9 4,3
§ 2 9,8 7,9 6,6 5,6 4.9
= 3 12,0 9,6 8,0 6,9 6,0
4 13,8 11,0 9,2 7.9 6,9
5 155 12,4 10,3 8,8 7.7
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8 -10 km/h

Spiediens Ilha
100 125 150 175 200
1,5 10,2 8,2 6,8 5,8 5,1
2 11,8 9,4 7,9 6,7 5,9
3 14,4 11,5 9,6 8,2 7,2
4 16,7 13,3 11,1 9,5 8,3
5 18,6 14,9 12,4 10,6 9,3
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10 - 12 km/h

Spiediens Ilha
100 125 150 175 200|
1,5 13,6 10,8 9,0 7,7 6,8
2 15,7 12,6 10,5 9,0 7,9
3 19,2 15,4 12,8 11,0 9,6
4 22,2 17,8 14,8 12,7 11,1
5 24,8 19,8 16,5 14,2 12,4
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Sprauslu izvele (ieteikums)

1. Zemspiediena inzektorsprausla 025 —
galvena sprausla

2. Zemspiediena plakanstriklas sprausla
025 — tikal pavasari

3. Lenka sprausla 025 vai meslojuma
izkliedes sprausla
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Smidzinasanas masas bilance (%)

Rita puse Pé&cpusdiena

B nok|ust uz
augiem

M nokldst uz
augiem

B nok|dst uz
augsnes

B nok|ast uz
augsnes

nogulsnéjas nogulsnéjas

paliek gaisa paliek gaisa

m pazid B Pazud



LMD Septori jeb pelekplankumainibas kontroles

e 4 SEGES izméginajumi (2014)
Izsmidzinats uz salidzinosi sausam lapam

e 2 izméginajumi ar augstu slimibu izplatibu:
o + 630 kg/ha palielinot Gdens daudzumu par
150 — 200 litriem uz hektaru

o2 izméginajumi ar zemu slimibu izplatibu:
o Bez atskiribas



leteicamais udens daudzums dazados dienas laikos (graudaugu fungicidi)
Source: Ghita C. Nielsen, SEGES

Udens daudzums, I/ha Relativais gaisa mitrums, %
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Veja dreifs
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Stiena augstuma ietekme uz dreifu

20 -
Relativais 18-
dreifa 16-
pleaugums  14-
12 -
10 -

O N b~ O

50cml600ml70cml800ml900ml

Sprauslas augStumS *Kappel and Taylor, 2002
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Stiena augstums

Pareizi sareguléets = + 0,2 t/ha

Stiena augstums 0,8 m Stiena augstums 0,5 m

+ Mazaka nonese jeb dreifs



Atrums — véja dreifs
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Nozzle: 4110-20
Pres.: 2,5 bar
Wind: 2-4 m/s

TWIN/74

William Taylor. Hardi International A/S




Kvalitativa
smidzinataja iztirisana
novers iespéjamos
augu bojajumus

Nepietiekamas tirisanas
rezultata katru gadu tiek
noveéroti augu bojajumi, kas
radusies no sulfonilurea
grupas herbicida
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Tirisana

Lietojot vecakus miglotajus, japievérs uzmaniba, lai tiktu
iztirTta caurule no pasattirosa filtra uz spiediena varstu. Sis
varsts atveras, kad spiediens parsniedz 12 barus. ST caurule
biezi ir pilna ar pesticidu atlikumiem.

Spiediena varsts

Pesticidu atliekas

Foto: Hans Thostrup, LMO



Punktveida piesarnojums

Punktveida piesarnojums péc neatskaidita miglosanas skidruma
IztuksoSanas uz lauka

1.06.2011

31.05.2013




Darba
drosSiba







AAL uznemsanas risks

Smidzinasanas
laika
10%

Darba
skidruma
gatavoSanas
laika
90%
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Kaju
lejasdala
6%

Kermenis
20%

Stilbi
1,5%

Rokas

1,5%
Plaukstas

1%
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Individualas aizsardzibas inventars

Cimdi (vienreizgjie)
* Prieksauts

« Sejas aizsargs
Zabaki

Respirators AP,
 Ogles filtrs traktora



LMO

Paldies par uzmanibul!
Lai Jums izdevusies smidzindSanas sezona un
vienmer atcerieties parupeties par savu drosibu!




